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e 4,0mm Durchmesser

¢ Wolfram Aussenmantel

¢ Einhandbedienung der Abwinklung +/- 120°

¢ Ausloser fur Bildspeicherung am Handgriff

¢ 7x hohere Auflésung als ein Glasfaserendoskop
¢ 4” hochauflésendes TFT mit LED Backlight

™\ ® On Screen Bildschirmmen
Bildqualitdt im Vergleich * Bildspeicherung auf CompactFlash-Karte
4mm Extreme Videoendoskop e Systemgesamtgewicht von nur ca. 2 kg
\\\l /// \(incl. optionalem BatteriegUrtel 4 kg) )

// l\\\\\ 4 Der hochwertige Ersatz fir Glasfaserendoskope... )

Anwendungsbeispiele:

k 4mm Glasfaserendoskop / e GieBereitechnik

e Automobilbereich
o Luftfahrt
¢ Rohrsanierung

N




Technische Daten:

System:
Bildschirm:

Stromversorg

4" TFT mit LED Backlight

ung: 12V, Uber das mitgelieferte Netzteil

oder einen optionalen BatteriegUrtel (PowerBelt)

Bildspeicherung: Digital auf CompactFlash-Karte

Stativgewinde: 174" UNC

Gewicht:

je nach Konfiguration zwischen 2kg und 4kg

Extreme Endoskop:

Abwinklung:
Auflosung:
Bildwinkel:
Blickrichtung:

Temperatur:

Bestdndigkeit:

Sondenaufba

120° in beide Richtungen
77000 Bildpunkte

58°

0°; mit einem Wechselkopf auch 90° zur Seite

-10°C bis +80°C

Kraftstoffe, Synthetik-"und Mineraléle

u: 4 Lagig mit einem AuBenmantel aus Wolfram

Artikelnummer: Bezeichnung

257-24010-0001-X Extreme System 24-10
257-24015-0001-X Extreme System 24-15
257-24020-0001-X Extreme System 24-20
257-24030-0001-X Extreme System 24-30
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Steuerung

2-fach

2-fach

2-fach

2-fach

Durchmesser Ldnge

4.0mm
4.0mm
4.0mm

4.0mm

1.0m
1.5m
2.0m

3.0m




